Dosazené vysledky pfti snizovani No, a Co na dalkovych plynovodech
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Budou prezentovany vysledky dosaZené za poslednich 20 let pfi sniZovani emisi ve
vyfukovych plynech spalovacich turbin typu GTK 10-4, GTG-1500, GT 750-6, Frame 3, KWU VR 438.
Tyto turbiny tvofily zaklad provozniho parku na dalkovém plynovodu vedouciho z Uzbekistanu pres
Kazachstan, Rusko, Ukrajinu, Slovensko, Cesko, Némecko do zapadni Evropy.

Budou predstaveny jednotlivé vyvojové kroky pfi vyzkumu technologii na snizeni emisi pfi
spalovani zemniho plynu a u kazdého kroku budou prezentovany dosazené vysledky. Posledni
vyvojovy typ je hybridni hofak, u kterého jsou dosazeny super nizké emise ve vyfukovych plynech.
Jedna se o spalovani pfedem smichané chudé smési palivo-vzduch, které ma specifické zvlastnosti.
Bude popsan fyzikalni princip a prezentovany hlavni problémy pf. vyzkumu.

Dosazeni spolehlivych vysledku si vyZzadalo experimentalni vyzkum na specidini zkusebné.
ProtoZe tento typ spalovani je nachylny na vznik pulzaci tlaku, je ¢ast prednasky vénovdna tomuto
problému a jsou stanoveny takové geometrické charakteristiky hofaku, aby byly tlakové pulzace
odstranény.

ProtoZe geometrie hybridniho hofaku je sloZita a dosazené vysledky feseni jsou
zavislé na mnoha geometrickych parametrech, byly pfi vyvoji pouzity numerické metody, které
umoznily modelovani pomoci CFD pro velké mnoZstvi rozmérovych modifikaci a tim vyrazné snizit
drahé experimentalni testy.
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